
Pumpe s mokrim rotorom
i dodatna oprema,
Sistem odvajanja za podno grijanje

Katalog grijanje, klima, hlaðnje

OptoŁe pumpe

Katalog A1 - 50 Hz - 2007.
1) Prema našoj jamstvenoj izjavi i uvjetima i ograniŁenjima sadržanima u njoj. Može se provjeriti u svako doba na stranici www. wilo.com ili na broj telefona 0231 4102-0 A1



Pregled programa i područja primjene

Pumpe s mokrim rotorom

Tip pumpe Glavno područje primjene

Stranica

Grijanje, klima i hlađenje 36

Visokoučinkovite pumpe
– pojedinačne pumpe

Wilo-Stratos ECO J/V J/V 40

Wilo-Stratos V/P P V/P 40

– duple pumpe Wilo-Stratos-D P P P 40

Energetski štedne pumpe
– pojedinačne pumpe

Wilo-Star-E (EasyStar) J/V 76

Wilo-TOP-E V/P 76

– duple pumpe Wilo-TOP-ED P 76

Automatske pumpe
– pojedinačne pumpe

Wilo-Smart J/V J/V J 108

Standardne pumpe
– pojedinačne pumpe

Wilo-Star-RS (ClassicStar) J/V J/V 116

Wilo-AXL (maks. 2440 1/min) V/P 116

Wilo-TOP-RL (maks. 2660 1/min) V/P P 116

Wilo-SE (maks. 2880 1/min) V/P P 118

Wilo-TOP-S (maks. 2880 1/min) V/P P 118

Wilo-TOP-D (maks. 1400 1/min) V/P P 118

Wilo-RP (maks. 1400 1/min) J/V 120

Wilo-P (maks. 1400 1/min) V/P 120

– duple pumpe Wilo-Star-RSD (ClassicStar) J/V J/V 122

Wilo-TOP-SD (maks. 2850 1/min) P P 122

Wilo-SE-TW (maks. 2880 1/min) P 122

Wilo-DOP (maks. 1400 1/min) P 124

Cirkulacija pitke vode 245

Visokoučinkovite pumpe
– pojedinačne pumpe

Wilo-Stratos ECO-Z V 246

Wilo-Stratos-Z V/P V/P P V/P 246

– duple pumpe Wilo-Stratos-ZD P P P 246

Standardne pumpe 
– pojedinačne pumpe

Wilo-Star-Z 15 (CircoStar) J 272

Wilo-Star-Z 20/25 (CircoStar) V V 272

Wilo-TOP-Z (maks. 2850 1/min) V/P V/P 272

- posebne pojedinačne pumpe Wilo-VeroLine-IP-Z V/P V/P V/P V/P 272

Solarna termika 303

Visokoučinkovite pumpe
– pojedinačne pumpe

Wilo-Stratos ECO-ST J/V 304

Standardne pumpe
– pojedinačne pumpe

Wilo-Star-ST (SolarStar) J/V 314

Legenda: Područja primjene:

• Primjenljiv
J Jedno i dvoobiteljske kuće
V Višeobiteljske kuće
P Poslovni objekti (komercijalno)

Novo u programu odn. proširenje ili modifikacija serije

Grijanje Klima / hlađenje

Cirkulacija pitke vode Solar

Podno grijanje



3

Popis sadržaja

Wilo Katalog A1 - Optočne pumpe u izvedbi s mokrim rotorom
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Opće napomene i kratice 4

Napomene za planiranje 6

Grijanje, klima i hlađenje

Sadržaj 36
Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D
Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED
Wilo-Smart
Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL
Wilo-SE, TOP-S, TOP-D
Wilo-RP, P
Wilo-Star-RSD, SD, SE-TW, DOP

Cirkulacija pitke vode

Sadržaj 245
Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z, Stratos-ZD
Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z

Solarna termika

Sadržaj 303
Wilo-Stratos ECO-ST
Wilo-Star-ST

Servis/dodatna oprema
Sistemi

Sadržaj Servis/dodatna oprema 325
Wilo-TOP motorna tehnika, priključne sheme
Preklopni utikač, servisni uređaji
Vijčani spojevi cijevi, elementi za izjednačenje
Wilo obloge toplinske instalacije, ClimaForm, motorni moduli (MOT)

Sadržaj Sistemi 343
Wilo-Safe-WS, DrainLift Con

Uključni uređaji i regulacijski sistemi
Pumpni menadžment Wilo-Control

Sadržaj Uključni uređaji i regulacijski sistemi 351
Wilo-S1.../S2.../S4, SK, SR, SD, AS, VR-HVAC, CRn, CR

Sadržaj Pumpni menadžment Wilo Control 421
Wilo-IF moduli, IR-Monitor, Protect-Modul-C
Wilo-Control AnaCon/DigiCon/DigiCon-A





Opće napomene i kratice
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Iskorištenost/Istrošenost
Pumpe ili dijelovi pumpi podložni su sukladno stupnju razvoja tehnike 
trošenju, odnosno habanju (DIN 31051/DIN-EN 13306). Ovisno 
o pogonskim parametrima (temperatura, tlak, svojstvo vode) te 
o uvjetima ugradnje odn. korištenja, to se može razlikovati i dovesti 
do toga da kod prethodno navedenih proizvoda odn. komponenti 
uključujući i elektriku/elektroniku u različitim trenucima dođe do 
ispada njihove funkcije.
Dijelovi koji se troše ili habaju su svi rotirajući, odn. dinamički 
opterećeni dijelovi uključujući i elektroničke komponente koje su 
opterećene naponom, a osobito:

- brtve (uklj. klizno-mehaničke brtve), brtveni prsteni
- ležajevi i osovine
- brtvenice
- kondenzatori
- releji / sklopnici / prekidači
- elektronička upravljanja, poluvodički elementi, itd.
- radna kola
- habajući prsteni/habajuće ploče

Ne preuzima se jamstvo za nedostatke koji nastaju zbog normalne 
istrošenosti ili normalne odtrajalosti.

Napomena
Prema njemačkoj Uredbi o štednji energije (EnEV) se od 1.2.2002. 
pumpe za grijanje kod učina kotla od 25 kW moraju opremiti ukljičnim 
uređajima radi automatske regulacije učina ili se moraju koristiti 
elektronički regulirane pumpe.
Prema TrinkwV 2001 i DIN 50930-6 se u sistemima cirkulacije pitke 
vode smiju koristiti samo optočne pumpe s korozivno otpornim 
kućištima pumpi od plemenitog čelika ili crvenog lijeva (CC 491K).

Zamjena pumpi
Detaljne informacije o »Zamjeni pumpi za grijanje« naći ćete 
u aktualnom Wilo Indeksu za pumpe za grijanje.

WILO – Opći uvjeti isporuke i usluga
Važeći katalog Općih uvjeta isporuke i usluga naći ćete na Internetu 
pod:

www.wilo.hr
5Wilo Katalog A1 - Optočne pumpe u izvedbi s mokrim rotorom



6

Napomene za planiranje
Pumpe s mokrim rotorom (općenito)
Odabir pumpi: Opće napomene
Optočne pumpe načelno bi trebalo odabrati tako da zadana točka 
dimenzioniranja na krivulji maksimalnog broja okretaja motora bude 
u točki najboljeg stupnja iskoristivosti (najbolji učin transportiranja), 
odnosno što bliže tome.

Slika: Krivulja pumpe

Ako se zadana pogonska točka nalazi između dvije krivulje pumpi, 
tada uvijek treba odabrati manju pumpu.

Slika: Odabir pumpi

S tim vezano smanjenje učina pumpe nema u sustavu grijanja nikakva 
značajnog utjecaja na efektivnu snagu grijanja. Kod uređaja za 
hlađenje/rashlađivanje treba se obratiti pozornost na ovo smanjenje 
snage.

Odabir pumpi: Sistemi cirkulacije pitke vode
Odabir pumpi

- Za pravilno dimenzioniranje cirkulacijskih pumpi za pitku vodu, sustav 
vodova treba obuhvatiti u skladu s DIN 1988 te odgovarajući DVGW 
(Njemačka udruga za plin i vodu) Radnim listovima W 551 do W 553. 

- Protok se treba utvrditi prema odredbama Standarda i Smjernice 
Njemačke udruge za plin i vodu DVGW.

- Ako se hidraulička točka dimenzioniranja nalazi između dvije krivulje, 
onda se prema DVGW Radnom listu  W 553 treba odabrati sljedeća 
veća cirkulacijska pumpa ili sljedeći veći stupanj broja okretaja.

- Toplinski gubici uzlaznih i cirkulacijskih vodova pikte vode se trebaju 
minimirati pomoću stručno postavljene izolacije.

Budući da većina sistema cirkulacije pitke vode dopušta periodično 
isključivanje optočne pumpe (načelno noću), u standardnu opremu bi 
trebao spadati uklopni sat za njihovo automatsko uključenje/
isključenje.
Prema EnEV je predviđeno periodično uključivanje/isključivanje.
Programsko uključivanje proizvođača topline odn. upravljanja grijanja 
u svrhu zaštite od legionela moraju se uvažavati te uzeti u obzir 
prilikom programiranja.

Maksimalna temperatura pitke vode
Sistemi cirkulacije pitke vode se ne bi trebali koristiti s temperaturama 
od preko 65 °C zbog tvari koje pospješuju tvrdoću vode, a koje se 
nalaze u istoj.
Ovo ograničenje temperature je potrebno, kako bi se spriječilo 
stvaranje naslaga kamenca.

Cirkulacijski vod
Načelno bi trebalo instalirati gravitacijsku kočnicu kako bi se spriječilo 
cirkuliranje u pogrešnom smjeru te cirkuliranje uslijed sile teže dok je 
pumpa isključena.
Upravljanja za automatsko uključenje/isključenje ovisno 
o vremenu:
Uključni uređaj Wilo-SK 601 za pumpe serije Wilo-TOP-Z

Slika: Uključni uređaj Wilo-SK 601

- Izvedba za montažu na zid, vrsta zaštite IP 31
- Direktni priključak za jednofazne pumpe (EM) bez zaštitnih kontakata 

namota (WSK)
Kod trofaznih pumpi ili jednofaznih pumpi s WSK samo u spoju 
s Wilo-SK 602 ili sa sklopnikom

- Uklopni sat za dnevni program s 15-minutnim uklopnim intervalom
Uklopni sat posebne izvedbe s dnevnim/tjednim programom 
i rezervom rada (120 sati), s digitalnim prikazom

Promjena broja okretaja
Iskustvo je pokazalo da je promjena broja okretaja kod optočnih 
pumpi u sistemima cirkulacije pitke vode potrebna samo za osnovno 
podešavanje snage. Automatsko mijenjanje broja okretaja nije 
potrebno. Ipak bi kod svake instalacije trebalo predvidjeti i uključenje/
isključenje ovisno o vremenu.

Zaštita motora
Pumpama postojanim na struju blokiranja te pumpama s internom 
zaštitom od nedopušteno visokih temperatura namota nije potrebna 
nikakva zaštita motora. Sve ostale pumpe imaju integriranu potpunu 
zaštitu motora uključujući elektroniku za okidanje, odn. potpunu zaštitu 
motora (WSK) u spoju s uređajima za okidanje Wilo-SK 602/SK 622.

max. (1      )
min.  (3     )

(2      )

Najbolji protok

max. 1

max. 2

A
Točka 
odabira

Protok

 B
Zadržavamo pravo na izmjene 09/2006  WILO AG



Napomene za planiranje
Pumpe s mokrim rotorom (općenito)
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Spliting pumpne snage
Opće napomene za duple pumpe

- Dva utična seta pumpi u jednom kućištu, odvojena preklopnom 
zaklopkom

- Specifične karakteristike izvedbe kao što je odgovarajuća serija 
pojedinačnih pumpi

- Zamjena pojedinačne pumpe jednake snage s identičnim ugradnim 
mjerama

- Široko područje primjene zbog serijskog 3-/4-stupanjskog 
prebacivanja 

Spliting pumpne snage
 Dodjelom maksimalne snage pri dimenzioniranju pomoću duple 
pumpe u paralelnom radu osobito se u području grijanja može postići 
daleko bolje prilagođavanje stanja djelomičnog opterećenja kao 
i optimalna ekonomičnost. Za sezonski prosječan učin pumpe pod 
djelomičnim opterećenjem koji se treba postići, t.j, tijekom 85 % 
sezone grijanja, dovoljan je rad samo jedne pumpe; za samo 
povremeno potrebno puno opterećenje na raspolaganju je druga 
pumpa za paralelni rad.

Prednosti podjele snage na dvije pumpe:
- Snižavanje pogonskih troškova na 50 % do 70 %
- Povećana sigurnost zbog stalno raspoloživog, pogonski pripravnog 

rezervnog agregata
U odgovarajućim poglavljima navedeni pojedinačni dijagrami za duple 
pumpe navode hidrauličke vrijednosti snage za pojedinačni kao i za 
paralelni rad.

Vrsta rada za duple pumpe
Duple pumpe prikladne su za dvije načelno različite vrste rada:

- Glavni/Rezervni rad
- Paralelni rad

Brzine protoka u cjevovodu i pumpi
Dimenzioniranje poprečnih presjeka cijevi određuje brzinu protoka 
medija koji se transportira u mreži cijevi.
Ne treba prekoračiti u nastavku navedene vrijednosti:

Brzine protoka [m/s] u pumpi navedene su u svim poljima krivulja za 
pumpe Wilo u funkciji učina dobave.

Viskozni mediji
Sve radne krivulje pumpi koje se nalaze u katalogu važe za 
transportiranje vode (kinematička viskoznost = 1 mm2/s). Prilikom 
transportiranja tekućina različite gustoće i/ili viskoznosti (npr. smjese 
voda/glikol) mijenjaju se hidraulične vrijednosti pumpe i cjevovoda!
Dokumentaciju za proračun korekcijskih vrijednosti za odabir 
pumpe  možete zatražiti od tvrtke Wilo.
Korekcijske vrijednosti za sustav cijevi(povišeni gubitak tlaka, 
smanjena snaga specifična za toplinu) proizvođač pumpe ne može 
Vam dati. Njih može utvrditi projektant u suradnji s proizvođačima 
aditiva, odnosno armatura.

Minimalni tlak dotoka za izbjegavanje kavitacije
Za izbjegavanje kavitacije (stvaranje mjehurića pare unutar pumpe) 
u usisnom nastavku pumpe uvijek mora biti dovoljno nadtlaka (visina 
dotoka) u odnosu na tlak pare medija koji se transportira.
Minimalne visine dotoka navedene su za sve pumpe s mokrim 
rotorom u odgovarajućim tablicama. Ove referentne vrijednosti 
važe za sustave grijanja do 130 °C temperature polaznog voda 
i mjesto postavljanja do 300 m nadmorske visine.
Uvećanje za više položaje: 0,1 m/100 m povećanja visine.
Pri višim temperaturama medija koji se transportiraju, kod medija 
manje gustoće, kod većih protočnih otpora na usisnom nastavku 
pumpe i kod nižih lokalnih tlakova zraka treba odgovarajuće povećati 
i vrijednosti.

Glavni/Rezervni rad
(REZERVNI)

Paralelni rad
(DODATNI)

 Pumpa I ili pumpa II u pogonu  Obje pumpe u pogonu

Dimenzionirani učin pumpe pruža 
odgovarajuća glavna pumpa 
u pojedinačnom radu, druga pumpa 
ostaje u rezervi za promjenu na temelju 
vremena, odnosno uslijed smetnje.

Dimenzionirani učin pumpe pružaju 
obje pumpe u paralelnom radu. 
U stanju djelomičnog opterećenja se 
može isključiti jedna pumpa.

Nazivni promjer priključka DN
[Ř mm]

Brzina protoka v
[m/s]

U instalacijama zgrada
Do Rp 11/4 odn. DN 32 do 1,2
DN 40 i DN 50 do 1,5
DN 65 i DN 80 do 1,8
DN 100 i veći do 2,0
Kod komunalnih toplovoda 2,5 do maks. 3,5
7Wilo Katalog A1 - Optočne pumpe u izvedbi s mokrim rotorom
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Napomene za planiranje
Pumpe s mokrim rotorom (općenito)
Napomene za ugradnju i uporabu
Dozvoljena temperatura okružja: 0 °C do +40 °C

Ugradnja
Pumpe s mokrim rotorom treba instalirati u suhu, dobro ventiliranu 
prostoriju sigurnu od smrzavanja. One nisu prikladne za postavljanje 
izvan zgrade.

Kondenzat
Sve pumpe za pogon u hladnoj vodi koje se serijski mogu koristiti do 
-10 °C/-20 °C postojane su na stvaranje kondenzata.
Za obradu površine se na kućišta pumpi od sivog lijeva izvedbenih 
serija 

- Stratos/Stratos-D
- TOP-E/-ED
- TOP-S/-SD
- TOP-D
- TOP-RL 
- P/RP (ne RP 25/60-2)
- DOP 
- AXL/SE/SE-TW

nanosi specijalni površinski sloj (KTL: katodni kataforezni premaz).
Prednosti ovog površinskog sloja su:

- optimalna antikorozivna zaštita u slučaju stvaranja kondenzata na 
kućištima pumpi u sustavima hladne vode

- jako velika postojanost na ogrebotine i udarce
Kod pumpi Wilo-TOP-E/-ED temperatura medija mora uvijek biti 
jednaka ili viša od temperature okružja da bi se izbjeglo stvaranja 
kondenzata.

Rad s prekidima
Izvedbene serije 

- Stratos/Stratos-D
- Star-RS/RSD
- TOP-S/-SD
- TOP-D
- TOP-Z
- TOP-RL
- AXL/SE/SE-TW

se mogu koristiti i prilikom rada s prekidima.

Radni tlak
Maksimalni tlak sustava (radni tlak) i izvedbe s prirubnicama za 
pumpe navedeni su u odgovarajućim tablicama.  Sve prirubnice na 
pumpama s mokrim rotorima (osim Stratos, Stratos-Z, Stratos-D 
i Stratos-ZD) imaju priključke za mjerenje tlaka R 1/8.

Priključci
Pumpe s vijčanim spojem
Pumpe s vijčanim spojem opremljene su navojima za priključke 
sukladno standardu DIN EN ISO 228 dio 1. Brtve su u opsegu isporuke. 
Vijčani spojevi cijevi s navojem sukladno standardu DIN 2999 moraju 
se naručiti posebno.

Prirubničke pumpe
Prirubnice pumpi izvedene su sukladno standardima DIN 2531 ili 
DIN 2533, odn. DIN EN 1092-2. Detaljni podaci mogu se naći kod 
dotičnih izvedbenih serija pumpi.

Kombinirane prirubničke pumpe
Prirubničke pumpe s kombiniranim prirubnicama mogu se montirati 
s kontraprirubnicama PN 6 i PN 16 prema DIN, odn. DIN EN sve do 
uklj. DN 65. Montaža kombinirane prirubnice s kombiniranom prirub-
nicom nije dopuštena. Za prirubničke spojeve treba upotrijebiti vijke 
s klasom tvrdoće 4.6 ili više.Između glave vijka/matice i kombinirane 
prirubnice moraju se montirati podloške koje su sadržane u opsegu 
isporuke.
Preporučene dužine vijaka:

Motor
Motori s mokrim rotorom i sljedećom vrstom zaštite:

- Serija Wilo-Stratos IP 44
- Serija Wilo-EasyStar IP 42
- Serija Wilo-ClassicStar IP 44
- Program Wilo-TOP IP 44
- Ostali dio pumpnog 

programa IP 42
- Klasa izolacije F
- Emitiranje smetnji: EN 61000-6-3
- Otpornost na smetnje: EN 61000-6-2

Električni priključak
- Sve Wilo pumpe su predviđene za europski napon 230/400 V (±10 %) 

prema DIN IEC 60038.
- Sve Wilo pumpe su od 1.1.1995. označene CE oznakom prema 

EU smjernici o strojevima.
- U slučaju korištenja pumpi u instalacijama s temperaturom medija 

preko 90 °C mora se koristiti odgovarajući priključni vod postojan na 
toplinu.

Elektronička regulacija snage
Glede potrošnje struje pumpe grijanja spadaju zbog svog dugog 
godišnjeg rada među velika trošila u zgradama.
Pomoću automatske regulacije snage pumpe moguće je kod pumpi 
grijanja značajno smanjiti potrošnju struje. Pri tome se mogu postići 
smanjenja do 50 %.Visokoučinkovitim pumpama moguća je u 
usporedbi sa standardnim pumpama ušteda troškova čak I do 80 %.
Automatskom regulacijom snage pumpe mogu se hidraulički 
optimirati sva pogonska stanja, osobito područje djelomičnog 
opterećenja tipično za instalacije grijanja.
Daljnji bitni efekt izbjegavanja porasta tlaka pumpe je izbjegavanje 
šumova od protoka u termostatskim ventilima.

DIN 2999
(brtveći navoj cijevi u navoju)

DIN EN ISO 228/1
(brtveći navoj cijevi s plosnatom 

brtvom na čeonoj strani)
Unutarnji navoj cijevi Rp 11/2 Unutarnji navoj cijevi G 11/2

Vanjski navoj cijevi R 11/2 Vanjski navoj cijevi G 11/2

Navoj Zatezni moment Min. dužina vijaka
DN 32/DN 40 DN 50/DN 65

Prirubnički priključak PN 6
M12 40 Nm 55 mm 60 mm

Prirubnički priključak PN 10
M16 95 Nm 60 mm 65 mm
Zadržavamo pravo na izmjene 09/2006  WILO AG



Napomene za planiranje
Pumpe s mokrim rotorom (općenito)
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Uredba o štednji energije EnEV
U okviru zakonskih mjera u svezi sa smanjenjem sadržaja CO2 zako-
nodavac je glede potrošnje struje optočnih pumpi za grijanje u uredbi 
EnEV odredio da otpočne pumpe ugrađene nakon 01. veljače 2002. 
kod nazivnih toplinskih snaga iznad 25 kW moraju biti tako opremljene, 
da se potrošnja električne struje automatski prilagođava pogonski 
uvjetovanom potrebnom učinu transportiranja u minimalno tri stupnja.
 Doduše uredba EnEV propisuje upotrebu automatske regulacije za 
snagu pumpe tek iznad nazivne toplinske snage od 25 kW, ali daleko 
veća ušteda struje i emisija CO2 se nalazi kod primjene u jedno 
i dvoobiteljskim kućama, dakle kod postrojenja ispod 25 kW.
Regulacija snage pumpe ne zamjenjuje pravilno dimenzioniranje 
optočne pumpe! I u slučaju zamjene treba provjeriti instalirani učin. 
Neznatna predimenzioniranost reguliranih pumpi nije štetna u slučaju 
pravilnih podešenja za nazivno potrebno opterećenje.

Standardi/smjernice
- CE oznaka (sve Wilo pumpe)
- Certifikati: 

- ISO 9001,
- ISO 14001,
- VDA 6.1

Radne krivulje
Krivulje važe za vodu od +20 °C i kinematičku viskoznost = 1 mm2/s.
Kod krivulja su u obzir uzeti novi europski naponi 230/400 V.

Upravljanje/regulacija pumpi
Prilikom rada Wilo pumpi s upravljačkim uređajima ili modulom iz do-
datne opreme poštivati električne pogonske uvjete sukladno 
VDE 0160.
Prilikom rada pumpi s mokrim i suhim rotorom s pretvaračima 
frekvencija koje nije isporučila tvrtka Wilo treba upotrijebiti izlazni 
filtar za smanjenje buke na motoru i za izbjegavanje štetnih 
prenapona te poštivati sljedeće granične vrijednosti:

- Pumpe s mokrim rotorom s P2 ≤ 1,3 kW i pumpe sa suhim rotorom 
s P2 ≤ 1,1 kW
Brzina porasta napona du/dt < 500 V/μs
Prenaponi   û < 650 V
Kod motora s mokrim rotorom se za smanjenje buke preporučuje 
filtar sinusa (LC-filtar) umjesto du/dt-filtra (RC-filtar).

- Pumpe sa suhim rotorom s P2 > 1,1 kW
Brzina porasta napona du/dt < 500 V/μs
Prenaponi û < 850 V

Instalacije s dugim vodovima (l > 10 m) između pretvarača frekvencija 
i motora mogu dovesti do povećanja razina za du/dt i 
û (slučaj rezonancije). Isto vrijedi za rad s više od 4 agregata na 
jednom izvoru strujnog napajanja
Dimenzioniranje izlaznog filtra mora izvršiti proizvođač pretvarača 
frekvencija, odnosno dobavljač filtra.
Ako pretvarač frekvencija uzrokuje gubitke u motoru, tada pumpe 
treba koristiti s maks. 95 % njihovog nazivnog broja okretaja.
Ako se pumpe s mokrim rotorom izvedbenih serija TOP-S/-SD kao 
i TOP-D i TOP-Z koriste na jednom pretvaraču frekvencija, ne smiju 
se potkoračiti sljedeće granične vrijednosti na priključnim 
stezaljkama pumpi:
Umin = 150 V
fmin   = 30 Hz

Minimalni protok
Pumpe veće snage trebaju za ispravno ponašanje u radu minimalni 
transportirani protok. Rad sa zatvorenim zasunom, učin transporti-
ranja Q = 0, može dovesti do pregrijavanja unutar prostora pumpe i do 
oštećenja brtve osovine.

- Granični uvjeti za rad pumpi pri Q = 0:
dopuštena radna temperatura 10 K niža od Tmaks

- do P2 = 1 kW nije problematično
- od P2 > 1 kW trajnog rada potreban je minimalni protok Q = 10 % 

QNaziv
U graničnim slučajevima potrebno je savjetovanje.

Zaštita motora
Izbor ispravne zaštite motora presudan je za vijek trajanja i sigurnost 
rada optočne pumpe.
Kod pumpi s promjenjivim brojem okretaja više nema zaštitnih sklopki 
motora budući da njihovi motori imaju različite nazivne struje 
u različitim stupnjevima te time zahtijevaju različita osiguranja.
Sve optočne pumpe su

- postojane na struju blokiranja ili
- s internom zaštitom od nedopušteno visokih temperatura namota ili
- s potpunom zaštitom motora pomoću zaštitnih kontakata namota 

(WSK) i posebnim okidnim uređajem Wilo (npr. Wilo-SK 602/SK 622)
- s potpunom zaštitom motora i integriranom mehanikom okidanja 

(izvedbena serija Wilo-Stratos, izvedbena serija Wilo-TOP, osim 
TOP-D, vidi podatke o pumpi)
Nije potrebna daljnja zaštita motora na građevini osim, ako je za 
motore postojane na struju blokiranja i motore s internom zaštitom 
od nedopušteno visokih temperatura namota propisuje poduzeće za 
opskrbu električnom energijom.
9Wilo Katalog A1 - Optočne pumpe u izvedbi s mokrim rotorom
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Napomene za planiranje
Pumpe s mokrim rotorom (općenito)
Razina zvučnog tlaka
Pumpe s mokrim rotorom su zbog svoje konstrukcije tihe. Njihove 
vrijednosti titraja u zraku s razinom zvučnog tlaka mjernih površina 
Lp (A) [dB] ovise o snazi motora. Ove su vrijednosti utvrđene kod 
običnih pogonskih uvjeta.

Slika: Razina zvučnog tlaka pumpi s mokrim rotorom, utvrđena sukladno 
DIN EN ISO 3745

Toplinska izolacija kod grijanja
Sve pojedinačne pumpe Wilo-Stratos/Stratos-Z, Wilo-TOP-E/-S/-Z/-D 
te Stratos ECO serijski se opremaju izolacijskim oblogama kako bi se 
spriječili toplinski gubici na kućištu pumpe.
Materijal: EPP, polipropilen u pjeni 
Toplinska vodljivost: 0,04 W/m K prema DIN 52612
Gorivost: Klasa B2 prema DIN 4102; FMVSS 302
Kod toplinske izolacije pumpi na objektu izolirati se smije samo dio do 
gornjeg ruba kućišta pumpe (ne motor).

Izolacija kod klime/hlađenja
Ako se pumpe serija 

- Stratos, Stratos-D, Stratos-Z
- TOP-S/-SD
- TOP-D
- TOP-Z
- TOP-RL
- SE/SE-TW

koriste u svrhu klimatizacije/hlađenja, onda difuzijski nepropusna 
izolacija ne smije prekrivati odvodni labirint između kućišta pumpe/
motora. Kondenzat, koji se eventualno stvara u motoru, samo na taj 
način može nesmetano otjecati kroz provrte za otjecanje kondenzata 
u kućištu motora.
Difuzijski nepropusna izolacija Wilo-ClimaForm za serije Stratos, 
TOP-S, TOP-RL i SE koje se mogu nabaviti kao dodatna oprema za 
izoliranje kućišta pumpi u primjeni s hladnom vodom to automatski 
osigurava zahvaljujući njenoj specifičnoj konstrukciji.

Wilo-ClimaForm: 
- difuzijski optpor vodene pare μ ≥ 7000
- normalno zapaljiv prema DIN 4102-B2, dio 1
- kontrola kakvoće prema DIN 18200

Znak kvalitete i sigurnosti

Za tipove pumpi:
Star-E 25/ ..., -E 30/ ...,
Stratos ECO
Star-RS 25/ ..., -RS 30/ ...,
RSD 30/ ..., Star-Z 20/1, -Z 25/6, Star-ZE 25/ ...,
RP 25/60-2

Tvornička potvrda, tvornički certifikat
Po želji i uz nadoplatu za sve optočne pumpe s mokrim rotorom za 
serije

- Stratos, Stratos-D, Stratos-Z
- TOP-E/-ED
- TOP-S/-SD
- TOP-D
- TOP-Z
- TOP-RL
- P/RP (ne RP 25/60-2)
- DOP
- SE/SE-TW
- Tvornička potvrda 2.1

Sadržaj: Potvrda da se isporučeni proizvod podudara s narudžbom, 
bez navođenja rezultata ispitivanja.

- Tvornička potvrda 2.2
Sadržaj: Potvrda da se isporučeni proizvod podudara s narudžbom, 
s navođenjem rezultata ispitivanja iz serije.

- Potvrda o ispitivanju pri preuzimanju  3.1B
Sadržaj: Potvrda da se isporučeni proizvod podudara s narudžbom, 
s navođenjem rezultata ispitivanja izmjerenih na proizvodu.
Opseg ispitivanja se mora prethodno odrediti.

60
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30

10

0

10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000
Watt

3000

[dB]

Motorna nazivna snaga P2

Lp (A) [dB], 2-pol. standardne pumpe (maks. 2900 1/min.) i serija Stratos
Lp (A) [dB], 4-pol. standardne pumpe (maks. 1450 1/min.) i serija TOP-E
Zadržavamo pravo na izmjene 09/2006  WILO AG



Napomene za planiranje
Pumpe s mokrim rotorom (općenito)
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1) Ugradne položaje za Wilo-Stratos/-Stratos-Z/-Stratos-D/-Stratos-ZD vidi u »Napomenama za planiranje visokoučinkovitih pumpi«

Posebne izvedbe
Pumpe za druge napone ili frekvenciju od 60 Hz moguće su na zahtjev 
(uz nadoplatu).
Drugi materijali i izvedbe (crveni lijev, PN 16) za pumpe navedeni su 
u tablici pumpi.

Optočna pumpa s mokrim rotorom
Kod ove izvedbe svi se rotirajući dijelovi unutar motora s hermetičkim 
zastorom između rotora i statora okreću u mediju koji se transportira. 
Kod uobičajenih  izvedbi pumpi potrebno brtvljenje osovine 
brtvenicom ili klizno-mehaničkom brtvom ovdje nije potrebno. 
Podmazivanje uležištenja osovine i hlađenje elektromotornih dijelova 
vrši se preko medija koji se transportira.
Električni dio motora pumpe (stator s namotom) odvojen je 
oklopljenom kartušom motora (kod izvedbene serije TOP-Wilo), 
odnosno raspornom cijevi zabrtvljenom O-prstenovima od 
takozvanog vlažnog prostora.

Ugradni položaji za pumpe s mokrim rotorom1)

Ne dozvoljeni ugradni 
položaji

Dozvoljeno bez ograničenja
Sve energetski štedne pumpe, 

kontinuirane regulacije 

Dozvoljeno bez ograničenja
Sve standardne i cirkulacijske pumpe za pitku vodu, 

1, 3 odn. 4 stupnja broja okretaja

Dodatni položaji priključne kutije za pojedinačne i duple pumpe

Tipovi pumpi

Energetski štedne pumpe

Star-E 20 (25, 30) • – • –

TOP-E 25 (30)/1-7
TOP-E 30/1-10 
TOP-E 40/1-4 
TOP-E 50/1-6 

• – • –

TOP-ED 32/1-7 
TOP-ED 40/1-7 
TOP-ED 50/1-6 

• – – •

Standardne i cirkulacijske pumpe za pitku vodu

Star-RS, Star-Z
RP 25/60-2 • • • •

Stratos ECO-Z • – • –

Star-RSD • • • •

Pumpe ugrađivati kada su isključene iz struje. Važi za sve pogonske uvjete.
Duple pumpe TOP-ED se ne mogu koristiti za dodatne ugradne položaje zbog koso postavljenih priključnih kutija.
Informirajte se kod tvrtke Wilo.

Radno 
kolo

Namot

Rotor

Uležištenje

Razdjelna čahura

Mediji transportiranja

Hidraulička
brtva
11Wilo Katalog A1 - Optočne pumpe u izvedbi s mokrim rotorom
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Napomene za planiranje
Priključne napomene za Wilo-TOP i Wilo-Stratos

Priključak pumpi Wilo-TOP... i Wilo-Stratos ... na Wilo uključne uređaje montirane na 
objektu
Priključak pumpi Wilo-TOP... i Wilo-Stratos ... na Wilo uključne uređaje montirane na objektu

Novi tip
pumpi

Priključak za uključne uređje
moguć prema priključnoj shemi

Dodatna oprema: Moduli
Wilo-IF-Modul,

jednofazni

Postojeći Wilo 
uključni 
uređaj

Wilo-TOP-S
Wilo-TOP-Z

Wilo-TOP-RL
Wilo-SE

Wilo-TOP-SD
Wilo-SE-TW

ili
2 x Wilo-TOP-S
2 x Wilo-TOP-Z

2 x Wilo-TOP-RL
2 x Wilo-SE

Wilo-TOP-D Wilo-
TOP-E
Stratos

Stratos-Z

Wilo-TOP-ED
Stratos-D

Stratos-ZD
ili

2 x TOP-E
2 x Stratos

2 x Stratos-Z

Wilo-
TOP-E
Stratos

Stratos-Z

Wilo-TOP-ED
Stratos-D

Stratos-ZD  ili
2 x TOP-E
2 x Stratos

2 x Stratos-Z

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 1~ 1~ 1~
IS WSK

SSM
IS SSM IS WSK

SSM
IS SSM IS WSK IS WSK

SK 601 A B C 1) D 1) A B C 1) D 1) U W Y 1) Z E E da da

SK  602/622 F G H I F G H I V X Y1 Z1 J J da da

SK 632 – – K L – – K L – – K L – – da da

S2R 0,2-1
Uključni uređaj nije primjenjiv s izvedbenom serijom Wilo-TOP. Koristiti eventualno zamjenski motor za neispravnu pumpu.

S2R 2,5
S2R 3D – – – – M N O P – – – – – Q odn. R da da

S4R 2,5
Komandni uređaj nije primjenjiv s izvedbenom serijom Wilo-TOP. Koristiti eventualno zamjenski motor za neispravnu pumpu.

S4R 2,5D
AS 08/1,5(μP) – S – T – – – – – – – – – – – –

2 komada
AS 08/1,5(μP) – – – – – S – T – – – – – – – –

AS 08/1,5(μP)
plus S2R 3D – – – – – N + S – P + T – – – – – – – –

AR/DR/CR – – – T – – – T – – – – – – – –

IS: Interna zaštita od nedopušteno visokih temperatura namota,   WSK: Zaštitni kontakti namota,   SSM: Skupna dojava smetnje

– = priključak nije moguć, 
1) Samo u spoju s kontaktorom, odn. Wilo-SK 602/622; SK602/622 također primjenjivi u funkciji sklopke za uključenje/isključenje ili kontaktora

Priključna shema A
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

Priključna shema B
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

Priključna shema C
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD/-RL
Wilo-SE/SE-TW

1) 3) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 3) Wilo-TOP-S/-Z/-SD

1) Automatski ponovni start nakon ispada napona
2) Nakon okidanja potpune zaštite pumpe (TOP ili Stratos) poništenje smetnje prvo provesti na pumpi, potom na uključnom uređaju
3) SK 622 dodatno sa stezaljkama za skupnu dojavu rada i smetnje

Prilikom zamjene trofazne pumpe (3~400 V) jednofaznom pumpom (1~230 V) obratiti pozornost na besprijekorno nulovanje
Prilikom ugradnje Wilo pumpi u spoju s nenavedenim Wilo uključnim uređajima ili s uključnim uređajima koje nije isporučila tvrtka Wilo, 
potrebne su konzultacije s tvrtkom Wilo.
Priključne sheme stezaljki za optočne pumpe Wilo vidi u poglavlju »Servis/dodatna oprema«, odn. u podacima za pumpe.
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Priključak pumpi Wilo-TOP... i Wilo-Stratos ... na Wilo uključne uređaje montirane na 
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Priključna shema D
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

Priključna shema E
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

Priključna shema F
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

1) 2) 3) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) Wilo-TOP-E/-ED
Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD

1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD/-RL
Wilo-SE/SE-TW

Priključna shema G
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

Priključna shema H
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

Priključna shema I
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

1) 3)  Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1)  Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 2) 3) Wilo-TOP-S/-Z/-SD

Priključna shema J
Mreža 3~400 V/N/50 Hz 
odn. 1~230 V/N/50 Hz

Priključna shema K
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

Priključna shema L
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

1) 2) 3) Wilo-TOP-E/-ED
Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD

1)  Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 2) Wilo-TOP-S/-Z/-SD

1) Automatski ponovni start nakon ispada napona
2) Nakon okidanja potpune zaštite pumpe (TOP ili Stratos) poništenje smetnje prvo provesti na pumpi, potom na uključnom uređaju
3) SK 622 dodatno sa stezaljkama za skupnu dojavu rada i smetnje

Prilikom zamjene trofazne pumpe (3~400 V) jednofaznom pumpom (1~230 V) obratiti pozornost na besprijekorno nulovanje
Prilikom ugradnje Wilo pumpi u spoju s nenavedenim Wilo upravljačkim uređajima ili s upravljačkim uređajima koje nije isporučila tvrtka 
Wilo potrebne su konzultacije s tvrtkom Wilo.
Priključne sheme stezaljki za optočne pumpe Wilo vidi u poglavlju »Servis/dodatna oprema«, odn. u podacima za pumpe.
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Napomene za planiranje
Priključne napomene za Wilo-TOP i Wilo-Stratos

Priključak pumpi Wilo-TOP... i Wilo-Stratos ... na Wilo uključne uređaje montirane na 
objektu
Priključna shema M
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

Priključna shema N
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

Priključna shema O
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD/-RL
Wilo-SE/SE-TW

1)  Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD

Priključna shema P
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

Priključna shema Q
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

Priključna shema R
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

1) 2) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 2) Wilo-TOP-E/-ED
Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD

1) 2) Wilo-TOP-E/-ED
Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD

Priključna shema S 
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

Priključna shema T
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

Priključna shema U
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

1)  Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 2) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1)

1) Automatski ponovni start nakon ispada napona
2) Nakon okidanja potpune zaštite pumpe (TOP ili Stratos) poništenje smetnje prvo provesti na pumpi, potom na uključnom uređaju
3) SK 622 dodatno sa stezaljkama za skupnu dojavu rada i smetnje

Prilikom zamjene trofazne pumpe (3~400 V) jednofaznom pumpom (1~230 V) obratiti pozornost na besprijekorno nulovanje
Prilikom ugradnje Wilo pumpi u spoju s nenavedenim Wilo upravljačkim uređajima ili s upravljačkim uređajima koje nije isporučila tvrtka 
Wilo potrebne su konzultacije s tvrtkom Wilo.
Priključne sheme stezaljki za optočne pumpe Wilo vidi u poglavlju »Servis/dodatna oprema«, odn. u podacima za pumpe.
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Napomene za planiranje
Priključne napomene za Wilo-TOP i Wilo-Stratos

Priključak pumpi Wilo-TOP... i Wilo-Stratos ... na Wilo uključne uređaje montirane na 
objektu
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1) Automatski ponovni start nakon ispada napona
2) Nakon okidanja potpune zaštite pumpe (TOP ili Stratos) poništenje smetnje prvo provesti na pumpi, potom na uključnom uređaju
3) SK 622 dodatno sa stezaljkama za skupnu dojavu rada i smetnje

Prilikom zamjene trofazne pumpe (3~400 V) jednofaznom pumpom (1~230 V) obratiti pozornost na besprijekorno nulovanje
Prilikom ugradnje Wilo pumpi u spoju s nenavedenim Wilo upravljačkim uređajima ili s upravljačkim uređajima koje nije isporučila tvrtka 
Wilo potrebne su konzultacije s tvrtkom Wilo.
Priključne sheme stezaljki za optočne pumpe Wilo vidi u poglavlju »Servis/dodatna oprema«, odn. u podacima za pumpe.

Priključna shema V
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

Priključna shema W
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

Priključna shema X
Mreža 1~230 V/N/50 Hz

1) 1) 3) 1) 3)

Priključna shema Y
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

Priključna shema Y1
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

Priključna shema Z
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

1) 3) 1) 1) 3)

Priključna shema Z1
Mreža 3~400 V/N/50 Hz

1) 3)
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Napomene za planiranje
Ključ obilježavanja
Obilježavanje tipske pločice serije Wilo-Stratos

Izvedba serije
Kratka oznaka serija za program Wilo-
Stratos

Tip:
 Wilo-...

Izvedba

 

Stratos
Stratos-D
Stratos-Z

Stratos-ZD

Visokoučinkovite pumpe
kontinuiranog broja 
okretaja:
Pojedinačna pumpa
Dupla pumpa
Pojedinačna pumpa za 
sisteme cirkulacije pitke 
vode
Dupla pumpa za sisteme
cirkulacije pitke vode

Obilježavanje tipske pločice programa Wilo-TOP

Izvedba serije
Kratka oznaka serija za program Wilo-TOP

Tip:
 Wilo-...

Izvedba

 

TOP-E
TOP-ED

Energetski štedne pumpe
kontinuiranog broja 
okretaja:
Pojedinačna pumpa
Dupla pumpa

 

TOP-S/-RL, 
SE
TOP-SD, 
SE-TW

Standardne pumpe 
s 2 ili 3 stupnja broja 
okretaja:
Pojedinačna pumpa

Dupla pumpa

 

TOP-D 

Standardne pumpe s 
1 stupnjem brojem okretaja:
Pojedinačna pumpa

 

TOP-Z

Optočna pumpa za sisteme
cirkulacije pitke vode 
s 3 stupnja broja okretaja:
 Pojedinačna pumpa

    Typ Stratos 40/1-8
Art.-No.2030570/0601

1~230 V
50 Hz
 

           Class F
              IP 44
        PN 6/10
Tmax.110°C
    SW     3.06 

                         Made by WILO
                                    WILO AG
               Nortkirchenstr.100
44263 Dortmund Germany

S/N70000100008

310 1,37

18 0,17

Klasa izolacije
Vrsta zaštiteIP
PN = nazivni tlakpumpe
Tmax = maks. temperatura medija
SW = verzija softvera

Napon
Frekvencija

Maks. nazivna primljena snaga
Maks. struja I

Serija/tip pumpe

Br. art./datum proizvodnje
                 06 01
                                        

Mjesec                                        
Godina

Tekući broj

Typ TOP-E50/1-6
Art.-No.-2039649/0601

 

1~230 V
50 Hz

SW    4.00 

Made by WILO
WILO AG Nortkirchenstr.100  44263 Dortmund Germany

Class F IP 43

S/N20000100004

PN 6/10 Tmax 110°C

390 1,70

70 0,35

Klasa izolacije
Vrsta zaštite IP
PN = nazivni tlak
pumpe
Maks. temperatura
medija Tmax

Napon
Frekvencija
Trofazna struja 3~400 V 
odn. 3~230 V s 
preklopnim utikačem 230 V
SW = verzija softvera

Maks. struja I
Maks. nazivna 
primljena
snaga

Serija/tip pumpe

Br. art./datum proizvodnje
                06  01
                                        

Monat                                        
Godina

Tekući broj
Zadržavamo pravo na izmjene 09/2006  WILO AG



Napomene za planiranje
Ključ obilježavanja
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Posebne izvedbe
Na zahtjev i uz nadoknadu se neke pumpe mogu isporučiti u sljedećim posebnim izvedbama
(vrsta posebne izvedbe je označena na tipskoj pločici):

- PN 10 Maks. dozvoljeni pogonski tlak pumpe
- RG Izvedba u crvenom lijevu

Primjer:
Star-RS 25/4 RG = Star-RS 25/4 s kućištem od crvenog lijeva

Obilježavanje tipske pločice Wilo-Star, Wilo-Stratos ECO

Izvedba serije
Kratka oznaka serija za programe Wilo-Star 
i Wilo-Stratos ECO.
Tip:
 Wilo-...

Izvedba

 

Star-E

Energetski štedne pumpe
kontinuiranog broja okretaja:
Pojedinačna pumpa

 

Star-RS
Star-RSD
Star-RSL

Standardne pumpe 
s 3 stupnja broja okretaja:
Pojedinačna pumpa
Dupla pumpa
Pumpa sa odzračivanjem
Cirkulacijske pumpe za pitku
vodu:

Star-Z Pojedinačne pumpe 
s 1 odn. 3 stupnja broja 
okretaja

Stratos ECO Pojedinačna pumpa u 
visokoučinkovitoj izvedbi

Stratos 
ECO-Z

Pojedinačna pumpa 
u visokoučinkovitoj izvedbi 
za sisteme cirkulacije pitke 
vode

Art.-No. 4032954/0503
Star-RS 25/4 

1 ~ 230 V
50 Hz
27-68 W
Imax 0,28 A
PN 10
TF 110
IP 44

                    WILO AG
Nortkirchenstr.100
   44263 Dortmund
                   Germany

Napon
Frekvencija
Nazivna primljena snaga
Maks. struja I
Stupanj tlaka PN
Maks temperatura medija Tmax
Vrsta zaštite IP

Serija/tip pumpe

Br. art./datum proizvodnje
                 05 03
                                        Mjesec
                                        

Godina
17Wilo Katalog A1 - Optočne pumpe u izvedbi s mokrim rotorom
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Napomene za planiranje
Ključ obilježavanja
Tipski ključ
Visokoučinkovite pumpe
Primjer: Wilo-Stratos 30/1-12

Energetski štedne pumpe
Primjer: Wilo-Star-E 25/1-5 SSM, 

 Wilo-TOP-E 50/1-6

Standardne pumpe, maks.2800 1/min
Primjer: Wilo-Star-RS 25/6

 Wilo-TOP-S 50/4

Standardne pumpe, maks. 1400 1/min
Broj: Wilo-RP 25/80 r,

 Wilo-TOP-D 40

Stratos
Pumpa s vijčanim spojem ili pumpa 
s prirubnicom

kontinuirano 
elektronički 
regulirana

Stratos-D
Dupla pumpa s prirubnicom kontinuirano 

elektronički 
regulirana

Stratos-Z
Pumpa s vijčanim spojem ili pumpa 
s prirubnicom za sisteme cirkulacije 
pitke vode

kontinuirano 
elektronički 
regulirana

Stratos-
ZD

Dupla pumpa s prirubnicom za 
sisteme cirkulacije pitke vode

kontinuirano 
elektronički 
regulirana

Stratos 
ECO

Pumpa s vijčanim spojem u izvedbi 
Economy, specijalno za 
1 do 6-obiteljske kuće

kontinuirano 
elektronički 
regulirana

Stratos 
ECO-Z

Pumpa s vijčanim spojem u izvedbi 
Economy za sisteme cirkulacije pitke 
vode

30/ Nazivni promjer priključka

1-12 Područje nazivne dobavne visine (m)

BMS Izvedba u sustavu menadžmenta 
zgrade

ST
Izvedba sa specijalnom hidraulikom 
za korištenje u solarno-termičkim 
instalacijama

L Pumpa sa odzračivanjem

Star-E
Pumpa s vijčanim spojem kontinuirano 

elektronički 
regulirana

Star-EP
Pumpa s vijčanim spojem s kućištem 
od crvenog lijeva za podna grijanja

kontinuirano 
elektronički 
regulirana

Star-EL
Pumpa s vijčanim spojem 
i s priključkom za automatski 
odzračnik

kontinuirano 
elektronički 
regulirana

Star-ZE
Pumpa s vijčanim spojem za sisteme 
cirkulacije pitke vode

kontinuirano 
elektronički 
regulirana

TOP-E
Pumpa s vijčanim spojem ili pumpa 
s prirubnicom

kontinuirano 
elektronički 
regulirana

TOP-ED
Dupla pumpa s prirubnicom kontinuirano 

 elektronički
 regulirana

50/ Nazivni promjer priključka

1-6 Područje nazivne dobavne visine (m)

SSM Izvedba sa skupnom dojavom 
smetnje

Star-RS
Pumpa s vijčanim spojem 3 stupnja broja 

okretaja, ručno 
promjenljivi

Star-RSD
Dupla pumpa s vijčanim spojem 3 stupnja broja 

okretaja, ručno 
promjenljivi

Star-Z
Pumpa s vijčanim spojem za
sisteme cirkulacije pitke vode

1/3 stupnja broja 
okretaja, ručno 
promjenjiv

Star-ST
Pumpa s vijčanim spojem za solarnu 
termiku

3 stupnja broja 
okretaja, ručno 
promjenljivi

Star-AC
Pumpa s vijčanim spojem za klima 
uređaje/razdiobu hlađenja (Air 
Conditioning)

3 stupnja broja 
okretaja, ručno 
promjenljivi

TOP-S

Pumpa s vijčanim spojem ili pumpa 
s prirubnicom

2 ili 3 stupnja 
broja okretaja, 
ručno 
promjenljivi

TOP-RL 
SE

Pumpa s vijčanim spojem ili pumpa 
s prirubnicom

3 stupnja broja 
okretaja, ručno 
promjenljivi

TOP-Z
Pumpa s vijčanim spojem ili pumpa 
s prirubnicom za sisteme cirkulacije 
pitke vode

3 stupnja broja 
okretaja, ručno 
promjenljivi

TOP-SD

Dupla pumpa s prirubnicom 2 ili 3 stupnja 
broja okretaja, 
ručno 
promjenljivi

SE-TW
Dupla pumpa s prirubnicom 3 stupnja broja 

okretaja, ručno 
promjenljivi

25/ Nazivni promjer priključka

6 Nazivna visina dobave (m) kod 
Q = 0 m3/h

EM Izvedba s jednofaznim motorom

DM Izvedba s trofaznim motorom

L Pumpa sa odzračivanjem

Rp 
Pumpa s vijčanim spojem 3/4 stupnja broja 

okretaja, ručno 
promjenljivi

P
Pumpa s prirubnicom 4 stupnja broja 

okretaja, ručno 
promjenljivi

TOP-D Pumpa s vijčanim spojem ili pumpa 
s prirubnicom

1 stupanj broja 
okretaja

DOP
Dupla pumpa s prirubnicom 4 stupnja broja 

okretaja, ručno 
promjenljivi

25 Nazivni promjer priključka

80/ Nazivni promjer radnog kola

r 4 stupnja, ručno promjenljiv
Zadržavamo pravo na izmjene 09/2006  WILO AG



Napomene za planiranje
Klasa energetske djelotvornosti

Gr
ija

nj
e,

 k
lim

a 
i h

la
đe

nj
e

Ci
rk

ul
ac

ija
 p

itk
e 

vo
de

So
la

rn
a 

te
rm

ik
a

Se
rv

is
 / 

do
da

tn
i p

rib
or

, s
is

te
m

i
U

kl
ju
čn

i u
re
đa

ji 
i r

eg
ul

ac
ijs

ki
 

si
st

em
i  

  P
um

pn
i m

en
ad

žm
en

t

Klasa energetske djelotvornosti 

U okviru Kyoto sporazuma osobito vlade europskih država slijede cilj 
da znatno smanje emisije CO2. Jedan bitan provedbeni instrument je 
obveza označavanja potrošnje energije osobito energetski rele-
vantnih kućanskih uređaja kao što su strojevi za pranje rublja 
i hladnjaci, kako bi krajnji porošači dobili pomoćne informacije za 
odabir energetski štedljivih uređaja.
Budući da optočne pumpe za grijanje zbog dugog vremena rada spa-
daju u najveće pojedinačne potrošače struje u kućanstvima, vodeći 
europski proizvođači pumpi za grijanje su se dobrovoljno obvezali da 
u buduće pumpe za grijanje označavaju etiketom o potrošnji energije. 
Na taj način korisnici i krajnji potrošači mogu pomoću već poznatog 
sistema klasifikacije prepoznati da li je primjenjena optočna pumpa za 
grijanje osobito energetski djelotvorna.
Klasificiranje energetske djelotvornosti pumpi za grijanje se vrši 
mjerno-tehničkim postupkom pomoću kojeg se dobija indeks 
energetske djelotvornosti (EEI). Što je indeks EEI manji, to pumpa 
troši manje električne energije i to je bolja njezina energetska 
klasifikacija.

Tablica: Podjela indeksa energetske djelotvornosti u 7 različitih energetskih 
klasa

Tablice u nastavku specificiraju dotičnu energetsku klasu za sve 
pumpe za grijanje koje se trebaju označiti, i ona se može vidjeti na 
etiketi o potrošnji energije koja se nalazi na pakovanju. Odgovarajući 
sustavu označavanja slovima koja se koriste za kućanske aparate A je 
najbolja, a G je najlošija energetska klasa.
Prilikom uspoređivanja hidraulički sličnih pumpi s različitim 
energetskim klasama može se vidjeti da dvije susjedne energetske 
klase dijeli oko 22 postotka razlike u potrošnji energije. Pumpi 
energetske klase A je prema tome u prosjeku potrebno samo 33% 
električne energije koju potroši pumpa klase D.
Iako su energetski zahtjevi za pumpe klase A jako visoki, danas na 
raspolaganju stoje visokoučinkovite pumpe energetske klase A za 
kompletna područja primjene - od jednoobiteljskih kuća sve do 
velikih objekata.

Slika: Usporedba potrošnje energije za pumpe iste hidrauličke snage

Slika: Etiketa o potrošnji energije za optočne pumpe za grijanje,
Primjer: Energetska klasa A

Energetska klasa Indeks energetske djelotvornosti (EEI)

A EEI < 0,4

B 0,4 ≤ EEI < 0,6

C 0,6 ≤ EEI < 0,8

D 0,8 ≤ EEI < 1,0

E 1,0 ≤ EEI < 1,2 

F 1,2 ≤ EEI < 1,4

G 1,4 ≤ EEI
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Napomene za planiranje
EEI klasifikacije
EEI klasifikacija – pojedinačne pumpe/ duple pumpe (područje primjene: jedno i dvoobiteljske kuće)

Nazivni promjer
Wilo-Stratos 

ECO...
EEI 

klasa
Wilo-Star-E...

(EasyStar)
EEI 

klasa
Wilo-Smart... EEI 

klasa
Wilo-Star-RS...

(ClassicStar)
EEI 

klasa
Wilo-

Star-RSD...
(ClassicStar)

EEI 
klasa

DN 15 (Rp ½)
– – 15/1-3 – – – 15/4 B – –

– – 15/1-5 – – – 15/6 C – –

DN 25 (Rp 1)

25/1-3 A 25/1-3 B 25/4 B 25/2 C – –

25/1-5 A 25/1-5 B 25/6 B 25/4 B – –

– – – – – – 25/6 C – –

DN 30 (Rp 1 ¼)
30/1-3 A 30/1-3 B 30/4 B 30/2 C 30/4 D

30/1-5 A 30/1-5 B 30/6 B 30/4 B 30/6 D

EEI klasifikacija – pojedinačne pumpe (područje primjene:  višeobiteljske kuće, korištenje u poslovnim objektima)

Nazivni promjer Wilo-Stratos... EEI 
klasa

Wilo-TOP-E... EEI 
klasa

Wilo-TOP-S... EEI 
klasa

Wilo-RP/P... EEI 
klasa

DN 25 (Rp 1)
25/1-6 A 25/1-7 C 25/5 EM/DM D/D RP 25/80 r EM/DM G/G

25/1-8 A – – 25/7 EM/DM D/D RP 25/100 r EM/DM F/E

– – – – 25/10 EM/DM D/D – –

DN 30 (Rp 1 ¼)

30/1-6 A 30/1-7 C 30/4 EM/DM D/D RP 30/80 r EM/DM G/F

30/1-8 A 30/1-10 C 30/5 EM/DM D/D RP 30/100 r EM/DM F/F

30/1-12 A – – 30/7 EM/DM D/D – –

– – – 30/10 EM/DM D/D – –

DN 32 32/1-12 A – – – – – –

DN 40

40/1-4 A 40/1-4 C 40/4 EM/DM D/D P 40/100 r EM/DM F/D

40/1-8 A 40/1-10 B 40/7 EM/DM D/C P 40/160 r E

40/1-12 A – – 40/10 EM/DM D/C – –

– – – – 40/15 EM/DM D/D – –

DN 50

50/1-8 A 50/1-6 C 50/4 EM/DM D/D P 50/125 r D

50/1-9 A 50/1-7 B 50/7 EM/DM E/D P 50/160 r E

50/1-12 A 50/1-10 B 50/10 EM/DM D/C P 50/250 r E

– – – – 50/15 C – –

DN 65

65/1-9 A 65/1-10 B 65/7 EM/DM F/D P 65/125 r D

65/1-12 A – – 65/10 EM/DM F/D P 65/160 r D

– – – – 65/13 C P 65/250 r E

– – – – 65/15 C – –

DN 80
80/1-12 A 80/1-10 B 80/7 EM/DM F/D P 80/125 r D

– – – – 80/10 D P 80/160 r C

– – – – – – P 80/250 r E

DN 100
100/1-12 A 100/1-10 B 100/10 D P 100/160 r E

– – – – – – P 100/200 r E
Zadržavamo pravo na izmjene 09/2006  WILO AG



Napomene za planiranje
EEI klasifikacije
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EEI klasifikacija – pojedinačne pumpe (područje primjene:  višeobiteljske kuće, korištenje u poslovnim objektima) (nastavak)

Nazivni promjer Wilo-TOP-D... EEI 
klasa

Wilo-TOP-RL... EEI 
klasa

Wilo-AXL... EEI 
klasa

Wilo-SE... EEI 
klasa

DN 25 (Rp 1) – – 25/7.5 E 80-25-130 D 125-N D

DN 30 (Rp 1 ¼)
30 EM/DM G/F 30/4 D – – 110-N D

– – 30/6.5 E – – – –

– – 30/7.5 E – – – –

DN 32
– – – – – – – –

– – – – – – – –

DN 40
40 EM/DM E/E 40/4 D 150-N D

– – – – – – 200-N D

DN 50
50 EM/DM E/E – – – – – –

– – – – – – –

DN 65 65 EM/DM E/E – – – – – –

DN 80 80 EM/DM E/E – – – – – –

DN 100 100 EM/DM E/E – – – – – –

DN 125 125 D – – – – – –

EEI klasifikacija – duple pumpe (područje primjene: višeobiteljske kuće, korištenje u poslovnim objektima)

Nazivni promjer Wilo-
Stratos-D....

EEI 
klasa

Wilo-TOP-ED... EEI 
klasa

Wilo-TOP-SD... EEI 
klasa

Wilo-DOP... EEI 
klasa

Wilo-
SE-TW...

EEI 
klasa

DN 25 (Rp 1) – – – – – – – – – –

DN 30 (Rp 1 ¼) – – – – 30/5 EM/DM D/D – – 125-N-TW D

DN 32
32/1-8 A 32/1-7 C 32/7 EM/DM E/D – – – –

32/1-12 A – – – – – – – –

DN 40

40/1-8 A 40/1-7 C 40/3 EM/DM E/D 40/100 r EM/DM F/E 150-N-TW E

40/1-12 A 40/1-10 B 40/7 EM/DM D/D 40/160 r F 200-N-TW E

– – – – 40/10 EM/DM E/C – – – –

– – – – 40/15 EM/DM E/D – – – –

DN 50
50/1-8 A 50/1-6 C 50/7 EM/DM F/C DOP 50/100 r D – –

50/1-12 A 50/1-7 B 50/10 EM/DM E/D 50/160 r E – –

– 50/1-10 C 50/15 D – – –

DN 65
65/1-12 A 65/1-10 B 65/10 EM/DM F/D 65/125 r D – –

– – – – 65/13 D 65/160 r D – –

– – – – 65/15 D – – – –

DN 80
80/1-12 A 80/1-10 B 80/7 EM F 80/125 r D – –

– – – – 80/10 D 80/160 r E – –

DN 100 – – – – – – 100/160 r D – –

DN 125 – – – – – – – – – –
21Wilo Katalog A1 - Optočne pumpe u izvedbi s mokrim rotorom
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Napomene za planiranje
Visokoučinkovite pumpe

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD
Napomene za planiranje:
Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD
Wilo-Stratos je na svijetu prva visokoučinkovita pumpa u izvedbi 
s mokrim rotorom sa sljedećim prednostima:

- do 80 % uštede energije u usporedbi sa standardnim pumpama
- za sve sustave grijanja, klime i hlađenja u području temperature 

od -10 °C do +110 °C
- automatska prilagodba snage pumpe pogonskom stanju hidrauličkog 

sustava koje se stalno mijenja
- izbjegavanje protočnih šumova
- sigurnost i komfor prilikom ugradnje i posluživanja

Područje primjene
Izvedbena serija Wilo-Stratos primjenjuje se kao visokoučinkovita 
pumpa u optočnim sustavima grijanja, ventilacije i klima uređaja 
komercijalne stanogradnje i namjenske gradnje:

- velike stambene zgrade
- kuće s apartmanima
- stambeni objekti
- bolnice
- škole
- upravne zgrade
- građevinske parcele

Temperaturno područje
Područje temperature medija od -10 °C do +110 °C bez ograničenja 
kod temperature okružja od 0 °C do maksimalno +40 °C. 

Primjena u grijanju
Regulirane pumpe s mokrim rotorom jamče u slučaju propisnog 
dimenzioniranja u gotovo svim optočnim sustavima u svakom 
trenutku dovoljnu opskrbu toplinom uz istodobno izbjegavanje 
zvukova koji dolaze iz sustava te uz znatno smanjenje troškova za 
energiju.
Regulirane optočne pumpe za grijanje nazivne toplinske snage od 
preko 25 kW su od 01.01.2002. zakonski propisane Uredbom 
o štednji energije (EnEV).
Zbog svog kućišta pumpe od crvenog lijeva koje je postojano na 
koroziju, pumpe Wilo-Stratos-Z su osobito prikladne za instalacije 
s mogućim unosom kisika kao npr. podna grijanja s ogrjevnim 
površinama od plastičnih cijevi.

Toplinska izolacija kod grijanja
Radi izbjegavanja toplinskih gubitaka preko kućišta pumpe izvedbena 
serija pojedinačnih pumpi Wilo-Stratos serijski je opremljena 
oblogama toplinske izolacije. Korišteni materijal PP, polipropilen, 
u pjeni, ima sljedeća svojstva:

- ekološka kompatibilnost: s dobrom mogućnošću recikliranja
- toplinska postojanost: do 120 °C
- koeficijent toplinske vodljivosti: 0,04 W/mK prema DIN 52612
- ponašanje u slučaju požara: klasa B2 prema DIN 4102 (normalno 

zapaljiv)
Normalno zapaljivi materijali smiju se u Njemačkoj prema Uredbi 
o protupožarnoj zaštiti primjenjivati u prostorijama grijanja ukoliko se 
poštuje minimalna udaljenost od ložišta od 20 cm.

Primjena za klimu/hlađenje
Ograničenje kod konvencionalnih reguliranih pumpi glede ovisnosti 
o temperaturi medija u odnosu na temperaturu okružja ne postoji kod 
pumpe Wilo-Stratos.
Ako je temperatura medija niža od temperature okružja, na hladnim 
će površinama doći do stvaranja kondenzata. Pumpa Wilo-Stratos 
može se primijeniti i u ovim slučajevima. Konstrukcija je tako 
koncipirana da se izbjegava oštećenje električnih dijelova 
kondenzatom.

1 Odvodni labirint za kondenzat

Izolacija kod klime/hlađenja
Ako se kućište pumpe na građevini izolira difuzijski nepropusno, izolacija 
ne smije prekrivati odvodni labirint između kućišta pumpe/motora. 
Samo tako kondenzat, koji se eventualno stvara u motoru, može 
nesmetano otjecati kroz provrte za otjecanje kondenzata na kućištu 
motora.
Difuzijski nepropusna izolacija Wilo-ClimaForm za seriju Wilo-Stratos, 
koje se mogu nabaviti kao dodatna oprema za izoliranje kućišta pumpi 
u primjeni s hladnom vodom to automatski osigurava zahvaljujući 
njezinoj specifičnoj konstrukciji.

Nekorodirajuća izvedba pumpe
Nekorodirajuće izvedbe su potrebne primjerice u rashladnim 
stropovima i stropnim grijanjima. Za ovakvu vrstu primjene je kućište 
pumpe prevučeno površinskim slojem.
Kao najkvalitetnija izvedba s antikorozivnim kućištem pumpe od 
crvenog lijeva alternativno se može upotrijebiti pumpa Wilo-Stratos-Z.

1

Zadržavamo pravo na izmjene 09/2006  WILO AG



Napomene za planiranje
Visokoučinkovite pumpe

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD
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Napomen
e za 
planiranj
Visokouč
nkovite 
pumpe
Wilo-
Stratos/
Stratos-
Z/
Stratos-
D/
Stratos-
ZD
Primjena u cirkulaciji pitke vode
(Wilo-Stratos-Z)
Pumpe koje se koriste u sistemima cirkulacije pitke vode podliježu 
specifičnim zahtjevima koje ispunjavaju izvedbene serije 
Wilo-Stratos-Z/Stratos-ZD:

- Mediji koji se transportiraju su pitka voda i voda za pogone s živežnim 
namirnicama prema TrinkwV 2001. Naslage kamenca koje nastaju 
konstrukcijski se uzimaju u obzir tako što je dopuštena ukupna 
tvrdoća karbonata od 20°d pri maks. temperaturi medija koji se 
transportira od +80 °C.

- Svi plastični dijelovi koji dolaze u kontakt s medijem transportiranja 
odgovaraju preporukama za plastiku i vodu za piće.

- Vrste regulacije diferencijalnog tlaka Δp-c i Δp-v omogućavaju 
automatsku prilagodbu snage pumpe u sistemima cirkulacije pitke 
vode s varijabilnim volumenom protoka s termostatski reguliranim 
zapornim armaturama ogranka.

- Rad s izvršnikom dopušta optimalnu manualnu prilagodbu snage 
pumpe cirkulacijskim sustavima s konstantnim volumenom protoka. 
To se npr. može izvršiti s Wilo-IR-Monitorom. Kriterij za to je 
temperatura pitke vode u cirkulacijskom vodu koja prilikom ulaska 
u spremnik pitke vode smije maks. iznositi 5 K ispod temperature 
spremnika.

Visokoučinkovite pumpe
Stupnjevi iskoristivosti hidraulike i motora određuju ukupni stupanj 
iskoristivosti pumpe. Obje su se komponente kod pumpe Wilo-Stratos 
mogle udvostručiti u odnosu na do sada u tehnici zgrade korištene 
pumpe s mokrim rotorom, te su se time jasno mogle poboljšati.
ECM tehnologijom moguće je drastično smanjiti godišnju potrošnju 
energije. U usporedbi se pokazuju značajne uštede u odnosu na 
konvencionalne pumpe.

ECM tehnologija
Nova ECM tehnologija je osnova za izvanrednu učinkovitost pumpe 
Wilo-Stratos. Ona se sastoji od sljedećeg:

EC motor
EC (Electronically Commutated) označava elektronički komutirani 
motor. Njegova je osnova sinkroni motor s rotorom s trajnim 
magnetom. Rotirajuće magnetno polje statora stvara elektroničkim 
komutiranjem. To znači da se namoti statora ciljano aktiviraju za 
potrebno izmjenično djelovanje električnih i magnetnih polova.

Prednost: Potrebno magnetno polje u rotoru se ne mora stvarati uz 
gubitke.

Prednost: Osobito u području djelomičnog opterećenja (do 98 % 
vremena rada) je razlika učinkovitosti u usporedbi sa 
asinkronim motorom još veća nego što je ona ionako 
u području punog opterećenja.

Prednost: Mogući su veći brojevi okretaja nego kod asinkronog 
motora. To dovodi do smanjenja veličine i težine pumpe s 
usporedivom hidraulikom.

Oklapanje vlažnog prostora
Rotor motora rotira u mediju koji se transportira. Medij koji se 
transportira podmazuje ležajeve te hladi motor.
Između statora koji provodi struju i medija koji se transportira 
potrebno je razgraničenje pomoću hermetičkog zastora, takozvano 
oklapanje vlažnog prostora.
Oklapanje vlažnog prostora utječe neposredno na stupanj iskorištenja

- veličinom potrebnog zastora između statora i rotora,
- magnetnim otporom odabranog materijala hermetičkog zastora.
- poboljšanje stupnja iskorištenja pumpe Wilo-Stratos rezultira na 

ovom mjestu:
- smanjenjem hermetičkog zastora i
- korištenjem hermetičkog zastora nove vrste s manjim gubitcima za 

magnetni tok između statora i rotora.

Optimiranje hidraulike
Optimirane odnose u hidraulici osiguravaju 3D-spiralno kućište 
i 3D-radno kolo kao i glatka površina u kućištu pumpe (nanošenje 
kataforeznog površinskog sloja).
Brtva usisnog vrata između radnog kola i kućišta pumpe smanjuje 
radijalne gubitke zastora. Aksijalni gubitci smanjuju se pomoću 
brtvene usnice na čeonoj strani radnog kola.

e
i

Godišnja energetska potrošnja jedne pumpe za grijanje (DN 30) sa smanjenjem rada*

Usporedba različitih vrsta pumpi

Visokoučinkovita pumpa  Stratos 30/1-12

Energetski štedna pumpa TOP-E 30/1-10

Standardna pumpa TOP-S 30/10

* Profil opterećenja s 5500 radnih sati na god.: 2% (110 sati)  kod  100% QN (puno opterečenje)
25% (1375 sati)  kod 65% QN (djelomično opterečenje)
40% (2200 sati)  kod 30% QN (slabog opterečenja)
33% (1815 sati)  reduciranom radu

1832

0 1000 2000
Energetska potrošnja [kWh/g.]

1216

396

Usporedba motornih komponenti

Wilo-TOP-E s AC-motorom

Wilo-Stratos s EC-motorom
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Napomene za planiranje
Visokoučinkovite pumpe

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD
Automatska regulacija snage
Učin transportiranja optočne pumpe ovisi o potrebnoj toplinskoj 
snazi/snazi hlađenja sustava koji se opskrbljuje.
Ova potreba oscilira ovisno o

- klimatskim promjenama
- ponašanju korisnika
- utjecaju topline iz drugih izvora
- djelovanju hidrauličkih regulacijskih organa itd.

Optočna pumpa konstruirana za maksimalno opterećenje prilagođuje 
se stalnom usporedbom zadane i stvarne vrijednosti dotičnom 
pogonskom stanju sustava. Ovom automatskom regulacijom snaga 
pumpe, a time i potrošnja struje stalno se prilagođava stvarnoj 
potrebi.
Zbroj ovdje opisanih mjera omogućuje da se visokoučinkovitim 
pumpama Wilo-Stratos u usporedbi s dosadašnjim standardnim 
pumpama postigne ušteda energije do 80 %.

Automatsko odzračivanje
Prostor rotora odzračuje se automatski preko sustava kanala filtra 
i toka. Prilikom ulaska medija koji se transportira u prostor rotora 
filtarski čepovi u osovini i filtarska podloška u ležajnom štitu 
sprečavaju prodiranje abrazivnih najsitnijih čestica.
Brtva između radnog kola i ležajnog štita sprečava onečišćenje 
hermetičkog zastora na ležaju A sa strane motora.

Prednost: Automatsko odzračenje prostora rotora se ubrzava i time 
smanjuje vremena praznog hoda, te šumova pri 
odzračivanju.

Prednost: Oštećenje radijalnih ležajeva ili hermetičkogzastora 
izbjegava se filtriranjem.

Zaštita motora
Serijski integrirana zaštita motora pouzdano osigurava pumpu od 
nadtemperatura, nadstruje i blokiranja u svim podešenjima.
Prednost: Nije potrebna nikakva eksterna zaštitna sklopka motora. 

Poštivati upute za priključenje Vašeg lokalnog poduzeća 
za opskrbu energijom.
Ukoliko npr. u slučaju zamjene u elektroinstalaciji postoji 
zaštitna sklopka motora i ukoliko se ona ne može 
premostiti, tada ju treba namjestiti na maks. struju prema 
tipskoj pločici.

Ručno upravljanje

Gumb za posluživanje
Pumpa Wilo-Stratos se poslužuje provjerenom tehnikom s crvenim 
gumbom (posluživanje jednim gumbom).Najvažnije osnovne funkcije 
mogu se tako komforno i sigurno namjestiti direktno na pumpi.

Zaslon neovisan o položaju
Važne informacije tijekom rada pume u svakom trenutku daje zaslon 
pumpe koji se može očitavati sprijeda sa svojim prikazom koji ne ovisi 
o položaju.
Proširenje razine manualnog posluživanja u specijalne svrhe primjene 
omogućava uređaj za posluživanje i servis Wilo-IR-Monitor preko 
bežične komunikacije. 

Slika: Svi se simboli mogu očitati kod horizontalne ili vertikalne ugradnje

Usisna brtva

Glatka unutranja 
površina

3D-radno kolo

Brtvene usne

3D-spirale

Zaštita ležaja

Radno kolo

Brtvena podloška

A-ležaj
Zadržavamo pravo na izmjene 09/2006  WILO AG


























































